Motoreduktory

SPG serii FA

kompaktowa obudowa
e duzy watek wyjsciowy
* duze momenty mechaniczne oferowane w szerokim zakresie obrotow
* niski poziom hatasu poprzez zastosowanie specjalnego smaru (Molycote)
* wysoki stopien ochrony: IP54 jako standard

Cechy silnikow:

+ silniki indukcyjne 4-biegunowe z mozliwoscig ustalenia kierunku obrotéw ( schemat
potaczen uzwojen podany jest na stronie 4 )

* napiecie zasilajgce: 230VAC 50Hz

* puszka przytgczowa z kostkg potgczeniows i kondensatorem rozruchowym

+ zakres oferowanych mocy silnikow: 20W, 40W, 60W i 90W ( szczegdtowe dane
techniczne podane sg na stronie 2 )

* opcjonalnie mozliwe jest zastosowanie hamulca progesywnego

» silniki sg przeznaczone do pracy ciggtej S1

* klasaizolacji “B” (130°C)

» silniki sg zabezpieczone termicznie do temperatury 120°C+ 5°C z automatycznym
ponownym zatgczeniem w temperaturze 77°C + 5°C

» silniki wytrzymujg napiecie 1500V RMS w ciggu 1 minuty (1800V RMS przez 1sek.)
mierzone pomiedzy cewka, a rdzeniem stojana silnika. (prad proby 3 mA)

Cechy przektadni:

wszystkie tozyska kulkowe

» ostatni stopien i niektore kotka zebate przektadni sg dodatkowo naweglone

* smarowanie przekfadni specjalnym smarem wysokotemperaturowym

» zakres oferowanych przetozen: 1 /43 do 1 /905 ( 3 do 4 stopnie) co daje od 1,4 do
30,2 obr/min na watku wyj$ciowym

* maksymalny dopuszczalny moment mechaniczny na watku wyjsciowym 50Nm
( szczegotowe parametry mechaniczne podane sg na stronie 2 )

»  walki wyjSciowe drgzone o Srednicy 14mm, 17mm oraz 20mm z wycigciem na klin
0 wymiarach 4 x 78,5mm

* opcjonalnie watki wyjsciowe petne o Srednicach 17mm i 20mm, jednostronne: lewe
i prawe oraz dwustronne ( dopuszczalne sity poprzeczne i osiowe na str. 3 )

* gtosnosc 25 dB MAX.(bez obcigzenia)

* wagaod 5,3 do 5,8 kg
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Motoreduktory

SPG serii FA

Dane techniczne:
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Motoreduktory

SPG serii FA

Rysunki techniczne dla silnikéw o mocy 20W i 40W:
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Dopuszczalne sity na watku wyjSciowym peitnym:

—ra

POWERGATE Sp. z
Zagorska 159
42-600 Tarnowskie G
POLAND

0.0.

ory

Powerscate

Motoreduktory » Zasilacze « Sitowniki elektryczne
Kompornenty elektromechaniczre

Fr=2000 N (dla x =20 mm)
Fa=500N
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Motoreduktory

SPG serii FA

Rysunki techniczne dla silnikéw o mocy 60W i 90W:
m FAH 17(20)-0HT60(90)XL(B, R)
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Schemat podtaczenia silnika i zdefiniowania kierunku obrotow:
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