
Turbina ssąca do pelletu Y4Z

Zalety:
• unikatowy transport pelletu do zasobników kotłów poprzez wykorzystanie 

podciśnienia wytwarzanego przez turbinę ssącą
• specjalna konstrukcja łopatek dwustopniowej turbiny zapobiegająca 

osadzaniu się pyłu pelletowego – zapewniony wyrzut pelletu
• zwarta mechanicznie konstrukcja zapewnia szczelność układu transportu 

pelletu, dzięki czemu pył nie wydostaje się na zewnątrz układu
• silnik o dużej mocy zapewniający wysokie podciśnienie na wlocie turbiny
• konkurencyjna, niska cena

  Cechy konstrukcyjne turbiny ssącej pelletu Y4Z:
• korpus turbiny ssącej do której przytwierdzony jest silnik wykonany jest z 

odlewanego ciśnieniowo aluminium
• pokrywa od strony wlotu ssącego turbiny wykonana jest z tłoczonej 

ocynkowanej blachy stalowej 
• wirnik turbiny dwustopniowy wykonany jest z duraluminium, a specjalne 

konstrukcja łopatek o minimalnej krzywiźnie zapobiega osadzaniu się pyłu z 
pelletu na łopatkach i transportuje go do króćca wylotowego turbiny

• turbina napędzana jest silnikiem komutatorowym prądu zmiennego 230V 
50Hz o mocy 1450W ± 5% i prędkości obrotowej powyżej 15000 obr/min  

• mała krzywizna łopatek turbiny zapobiega osadzaniu się grubej warstwy 
pelletu i odrywaniu się tej warstwy, co przy tak wysokich obrotach silnika 
psuje wyważenie rotora turbiny i prowadzi do uszkodzenia łożysk silnika  

• podciśnienie wytwarzane przez turbinę >27kPa, przepływ powietrza 
>2,9m³/min, a moc ssąca turbiny powyżej >440W (sprawność >30%)

• żywotność turbiny ok. 1500 godz. ciągłej pracy, jest uzależniona od stopnia 
jej obciążenia, tzn. godzin pracy pod pełnym obciążeniem (pełny ciąg) w 
stosunku do godzin pracy na biegu jałowym (prawie zatkany wlot)

• waga kompletnej turbiny ssącej: ok. 2,0 kg
• uwaga: wlot turbiny musi być zabezpieczony siatką, aby uniemożliwić 

przedostawanie się pelletu do wnętrza turbiny

             Rysunek techniczny turbiny ssącej pelletu Y4Z:
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