Powercate

Zasilacz impulsowy dogniazdkowy GPE024C o mocy 24W

ZALETY:

e zgodnos¢ z dyrektywag eko-projektu,

e uniwersalny zakres napiec wyjsciowych DC: 5 -24VDC

e stale lub wymienne adaptery AC: USA,AUS,EU,UK,

e rdzne rodzaje wyjscia DC tj. gniazdo USB lub przewdd z wtykiem,
e whbudowany komplet zabezpieczen,

e MTBF > 50 000 godzin.

SPECYFIKACJA:

Wejscie AC
Zakres napiec¢: 100-240 VAC
Czestotliwose¢: 50-60Hz
Prad wejsciowy: 0.2A przy 100VAC
Prad startowy: 90A przy 230VAC
Adapter AC: state USA,AUS,EU,UK
Wyijscie DC
Zakres napie¢: 5-24 VDC (tabela)
Max.prad: 1-4.8A (tabela) wg mocy
Kabel DC: 0.5-1.8m 16-24AWG
Wtyk DC: gniazdo USB lub przew6d DC z wtykiem
EIAJ, USB, DIN, MOLEX,RJ itp.
Stabilizacja, szumy i tetnienia: <+5%
Sprawnos$c: CEC Level VI + CoC v5 Tier 2
Parametry eksploatacyjne
Zakres temperatury pracy: 0°C...+45°C
MTBF: >50 000h
Normy: EMC, LVD, ErP Il, RoHS, WEE.
TABELA NAPIEC DC | PRADOW:
Typ Moc Napiecie Prad max.
GPE024C 24W 5-24V 4.8A

W celu ztozenia zapytania ofertowego prosimy o podanie napiecia wyjsciowego, rodzaj adaptera AC i wtyku DC, np.:
GPE024C 15VDC 4.8A, EU wtyk DC 2.1x5.5mm.
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