Powercate

Zasilacz impulsowy model RCB600 o mocy 600W
ZALETY:

e duze mozliwosci regulacji napiecia wyjsciowego 1,5-232VDC,
e uniwersalny zakres napiec¢ wejsciowych 85-264VAC,

e wysoka sprawnosc¢ do 90%,

e aktywna funkcja PFC,

e wbudowany komplet zabezpieczen: OTP,0VP,OCP oraz SCP.
SPECYFIKACJA:

Wejscie AC

Zakres napiec¢: 85-264 VAC

Czestotliwosé: 50-60Hz

Prad wejsciowy: 6A przy 180VAC

Prad startowy: 20A przy 230VAC
Wyjscie DC

Zakres napiec¢: 1,5-232VDC (tabela)
Max.prad: 25-100A (tabela) wg mocy
Stabilizacja, szumy i tetnienia: <+1%

Sprawnosc: do 90%

Parametry eksploatacyjne

Zakres temperatury pracy: -20°C...+50°C
Gwarancja producenta: 2 lata
Normy: EN 60950-1 dla IT, EN55011,EN 55032,

EN 61000-3 class A, EN 61000-4 dla EMC.

TABELA NAPIEC DC | PRADOW:

MODELE OBUDOW:
RCB600-X000 150W 1,5-58V 25A
RCB600-XX00 300W 1,5-116V 50A
RCB600-XXX0 450W 1,5-174V 75A
RCB600-XXXX 600W 1,5-232V 100A
MODULY WYJSCIOWE DO KONFIGURACJ!:
RCA-OPA 125W 1.5-7.5V 25.0A
RCA-OPB 150W 4.5-15.0V 15.0A
RCA-OPC 150W 9.0-30.0V 7.5A
RCA-OPD 150W 18.0-58.0V 3.7A
RCA-OPW 2X75W 2x(3.3-15)V 5.0A
RCA-OPZ 2x75W 2x(15-40)V 3.1A
RCA-PLATE - - -

W celu zlozenia zapytania ofertowego prosimy o podanie modelu wraz z zgdang konfiguracjg modutéw wyjsciowych
przyktadowa konfiguracja zasilacza RCB600-ABCC
okresla zasilacz o0 mocy 600W z modutami o wartosci 5V,12V oraz 2x24V.

WYMIARY:
78x144x41mm
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