Powercate

Silniki krokowe ze srubg obrotowg serii NEMA 6 DO NEMA 34

ZALETY:

e szeroki zakres rozmiar6w NEMA 6 do NEMA 34,

¢ zasilanie dwufazowe unipolarne lub bipolarne,

o sily pchajace/ciggngce od 19-2400N,

e wirnik wykonany z magnesu trwatego NdFeB,

e ponad 20 réznych wykonan Sruby trapezowej (najwigeksza
dokfadnosé do 0,0015mm / krok 1,8° silnika),

e duza mozliwo$¢ customizacji skoku, nakretki, Sruby,

e opcje dodatkowe: enkoder, hamulec on-off, nakretka eliminujgca

luzy, Sruba pokryta teflonem, pokretfo reczne.

SPECYFIKACJA:

Parametry elektryczne:
Silnik:

Zasilanie:

Prad fazowy:

Parametry mechaniczne:

Sita ciggu:

Skok $ruby:
Wielkos$¢ kroku:
Sruba trapezowa:

tozyska:

Rozmiary:

Parametry eksploatacyjne

llo$¢ przewodow:

Temperatura pracy otoczenia:

Maksymalna temp. silnika:
Klasa izolaciji:

bezszczotkowy, bipolarny lub unipolarny

1.5-12VDC na faze
(moze tez by¢é sterowany innymi napieciami)
0.3-5.5A

19-2400N

customizowany wedtug wymagan

0.72° lub 0.9° lub 1.2° lub 1.8°

20 réznych wykonan z dokladnoscia od
(0.127mm — 0.0015mm) / krok 1.8°
kulkowe

NEMA 6, 14x14mm (dt. 30mm)

NEMA 8, 20x20mm (dt. od 27.2 do 38.1mm)
NEMA 11, 28x28mm (di. od 33.35 do 45mm)
NEMA 14, 35x35mm (di. od 33.6 do 45.6mm)
NEMA 17, 42x42mm (di. od 34.1 do 48.1mm)
NEMA 23, 57x57mm (di. od 45 do 65mm)
NEMA 24, 60x60mm (d}. od 47 do 68.3mm)
NEMA 34, 86x86mm (di. 76mm)

4lub 6lub 8
-20°C do +50°C
+80°C

B

W celu ztozenia zapytania ofertowego prosimy o podanie rozmiaru NEMA, sity pchajacej/ciaggnacej, rodzaju
wykonania, wielkosci kroku, wymaganej precyzji na krok, predkosci obrotowej, skoku sruby np.: NEMA 6, 15N
bipolarny, 1.8° 0.0015mm, 1.5mm/s, 100mm. Prosimy o kontakt z naszym konsultantem technicznym celem

MOTOREDUKTORY
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SILOWNIKI

prawidtowego dobrania silnika ze $rubg obrotowg do aplikaciji.

KOMPONENTY




Powercate

Silniki krokowe ze srubg obrotowg serii NEMA 6 DO NEMA 34

TABELA SILNIKOW NEMA 6:

6.6 0.3 22 3.6 50 4 30

6-2103 .
DOSTEPNE SRUBY DLA NEMA 6:

AF

0.138 35 0.018 0.3 0.0015
0.138 3.5 0.024 0.6096 AA 0.003048
0.138 3.24 0.0394 1 AB 0.005
0.138 3.5 0.048 1.2192 B 0.006096
0.138 35 0.0787 2 G 0.01
0.138 3.5 0.1575 4 M 0.02
0.138 35 0.315 8 T 0.04
RYSUNKI TECHNICZNE NEMA 6:
L+1 30+1 [14+0.5
[111.5+0.2
1.5+0.2

320+20
4 leads
UL3265 AWG #28

15.5

@6.35

2.54
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Powercate

Silniki krokowe ze srubg obrotowg serii NEMA 6 DO NEMA 34

TABELA SILNIKOW NEMA 8:

8-2105
8-2205

bt

0.5

8.8

DOSTEPNE SRUBY DLA NEMA 8:

0.138

2.7

74

27.2
4 38.1

0.0118 0.0015
0.138 35 0.024 0.6096 AA 0.003048
0.138 3.24 0.0394 1.0 AB 0.005
0.138 3.5 0.048 1.2192 B 0.0061
0.138 35 0.0787 2.0 G 0.01
0.138 35 0.1575 40 M 0.02
0.138 35 0.315 8.0 T 0.04
RYSUNKI TECHNICZNE NEMA 8:
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Powercate

Silniki krokowe ze srubg obrotowg serii NEMA 6 DO NEMA 34

TABELA SILNIKOW NEMA 11:

11-2105 4.55 4 33.35
11-2110 2.1 1.0 2.1 1.5 n7 4 3335
11-2209 3.9 0.95 4.1 4.0 173 4 45
11-2216 2.4 1.6 IS 1L 173 4 45

DOSTEPNE SRUBY DLA NEMA 11:

0.188 4.77 0.0125 0.3175 0.0016
0.188 4.77 0.025 0.635 A 0.0032
0.188 4,77 0.05 1.27 D 0.0063
0.218 5.56 0.096 2.4384 J* 0.0122
0.188 4,77 0.1 2.54 K 0.0127
0.218 5.56 0.192 4.8768 Q* 0.0244
0.188 4.77 0.2 5.08 R 0.0254
0.188 4.77 0.4 10.16 X 0.0508
RYSUNKI TECHNICZNE NEMA 11:
10042 L+0.5 28
1.5+0.2 0J23+0.15

320+20
4 |leads
AWG #26

| .
FJ

9.5

@8

| 3.2
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Powercate

Silniki krokowe ze srubg obrotowg serii NEMA 6 DO NEMA 34

TABELA SILNIKOW NEMA 14:

14-2105 13.2 14.0 s 33.6
14-2110 35 1.0 35 3.6 189 &4 33.6
14-2115 2.7 1.5 1.8 1.9 189 4 33.6
14-2205 12.0 0.5 24.0 29.0 210 4 45.6
14-2210 6.0 1.0 6.0 1.2 210 s 45.6
14-2215 4.0 1.5 2.7 3.2 210 4 45.6

DOSTEPNE SRUBY DLA NEMA 14:

0.25 6.35 0.024 0.6096 0.003 0.0015
0.25 6.35 0.0394 1.0 AB 0.005 0.0025
0.25 6.35 0.048 1.2192 B 0.006 0.003
0.25 6.35 0.05 1.27 D 0.0064 0.0032
0.25 6.35 0.0625 1.5875 F 0.0079 0.004
0.25 6.35 0.096 2.4384 J 0.0122 0.0061
0.25 6.35 0.1 2.54 K* 0.0127 0.0064
0.25 6.35 0.125 3.175 L* 0.0159 0.0079
0.25 6.35 0.192 48768 Q 0.024 0.0122
0.375 6.35 0.2 5.08 R* 0.0254 0.0127
0.25 6.35 0.25 6.35 S* 0.0318 0.0159
0.25 6.35 0.3333 8.4667 U 0.0423 0.0212
0.25 6.35 0.384 9.7536 w* 0.0488 0.0244
0.25 6.35 0.5 12.7 Y* 0.0635 0.0318
0.25 6.35 1.0 25.4 z* 0.127 0.0635
0.31 8.00 0.1575 4.0 M 0.02 0.01
0.31 8.00 0.315 8.0 T 0.04 0.02
0.31 8.00 0.0787 2.0 G 0.01 0.005

* Dostepne sruby ze srednicg 9,525mm
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Powercate

Silniki krokowe ze srubg obrotowg serii NEMA 6 DO NEMA 34

RYSUNKI TECHNICZNE NEMA 14:

15042 L+0.5 (135

- ln___
=
o3
& J[

i o wnd

4-M3¥4Min ST ®

S2g

m <t %

0
g25.4 134 25.4 133
19.05 3.8

@12
TS
o
%ﬁ
! s

12

T8

MOTOREDUKTORY SILOWNIKI KOMPONENTY ZASILACZE

Powergate Sp. z 0.0. | www.powergate.pl | tel. +48 32 287 32 28 | motoreduktory@powergate.pl



Powercate

Silniki krokowe ze srubg obrotowg serii NEMA 6 DO NEMA 34

TABELA SILNIKOW NEMA 17:

1.2 0.5 254

17-2105 14.4 19.8 4 34.1

17-2110 38 1.0 38 5.0 254 4 34.1

17-2115 2.85 15 1.9 2.2 254 4 34.1

17-2205 11.0 0.5 22.0 460 386 4 481

17-2212 45 12 38 8.0 386 4 48.1

17-2225 2.5 2.5 1.0 18 386 4 481

DOSTEPNE SRUBY DLA NEMA 17:
0.25 6.35 0.024 0.6096 AA 0.003 0.0015
0.25 635 0.0394 1.0 AB 0.005 0.0025
0.25 6.35 0.048 1.2192 B 0.006 0.003
0.25 6.35 0.05 127 D 0.0064 0.0032
0.25 6.35 0.0625 1.5875 F 0.0079 0.004
0.25 6.35 0.096 2.4384 J 0.0122 0.0061
0.25 6.35 0.1 2.54 K* 0.0127 0.0064
0.25 635 0.125 3.175 L* 0.0159 0.0079
0.25 6.35 0.192 4.8768 Q 0.024 0.0122
0.375 635 0.2 5.08 R* 0.0254 0.0127
0.25 6.35 0.25 6.35 5* 0.0318 0.0159
0.25 6.35 0.3333 8.4667 U 0.0423 0.0212
0.25 6.35 0.384 9.7536 w* 0.0488 0.0244
0.25 6.35 0.5 12.7 ¥* 0.0635 0.0318
0.25 6.35 1.0 25.4 Z* 0.127 0.0635
0.31 8.00 0.1575 40 M 0.02 0.01
0.31 8.00 0.315 8.0 T 0.04 0.02
0.31 8.00 0.0787 2.0 G 0.01 0.005
* Dostepne sruby ze srednicg 9,525mm
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Powercate

Silniki krokowe ze srubg obrotowg serii NEMA 6 DO NEMA 34

RYSUNKI TECHNICZNE NEMA 17:

150+2 L+0.5
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Powercate

Silniki krokowe ze srubg obrotowg serii NEMA 6 DO NEMA 34

TABELA SILNIKOW NEMA 23:

23-2110 4

23-2120 3.5 2.0 1.?5 4.1 585 4 45
23-2130 2.4 3.0 0.8 1.7 585 “ 45
23-2210 1.5 1.0 1.5 320 880 4 65
23-2225 5.0 25 20 5.2 880 “ 65
23-2240 28 4.0 0.7 20 880 4 65

DOSTEPNE SRUBY DLA NEMA 23:

0.394 10.000 0.079 G 0.01 0.005

0.375 9.525 0.025 0.635 A 0.0032 0.0016
0.375 9.525 0.05 1.27 D 0.0064 0.0032
0.375 9.525 0.0625 1.5875 F 0.0079 0.004

0.375 9.525 0.083 2.1167 H 0.0106 0.0053
0.375 9.525 0.1 2.54 K 0.0127 0.0064
0.375 9.525 0.125 3.175 L 0.0159 0.0079
0.375 9.525 0.167 4.2333 P 0.0212 0.0106
0.375 9.525 0.2 5.08 R 0.0254 0.0127
0.375 9.525 0.25 6.35 S 0.0318 0.0159
0.375 9.525 0.375 9.525 Vv 0.0476 0.0238
0.375 9.525 0.384 9.7536 W 0.0488 0.0244
0.375 9.525 0.4 10.16 X 0.0508 0.0254
0.375 9.525 0.5 12.7 Y 0.0635 0.0318
0.375 9.525 1.0 25.4 Z 0.127 0.0635

* Dostepne sruby ze srednicg 15,875mm
MOTOREDUKTORY SIEOWNIKI KOMPONENTY ZASILACZE
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Powercate

Silniki krokowe ze srubg obrotowg serii NEMA 6 DO NEMA 34

RYSUNKI TECHNICZNE NEMA 23:
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Powercate

Silniki krokowe ze srubg obrotowg serii NEMA 6 DO NEMA 34

TABELA SILNIKOW NEMA 24:

24-2120 2 4

24-2130 1.8 3 0.6 1.6 680 4 47

24-2140 1.6 4 0.4 0.9 680 4 47

24-2230 3.0 3 1.0 3.4 1080 4 68.3
24-2240 2.4 4 0.6 1.9 1080 4 68.3
24-2250 1.5 5 0.3 1.2 1080 4 68.3

DOSTEPNE SRUBY DLA NEMA 24:

0.394 10.000 0.079 G 0.01 0.005

0.375 9.525 0.025 0.635 A 0.0032 0.0016
0.375 9.525 0.05 127 D 0.0064 0.0032
0.375 9.525 0.0625 1.5875 F 0.0079 0.004

0.375 9.525 0.083 2.1167 H 0.0106 0.0053
0.375 9.525 0.1 2.54 K 0.0127 0.0064
0.375 9.525 0.125 3.175 L 0.0159 0.0079
0.375 9.525 0.167 42333 P 0.0212 0.0106
0.375 9.525 0.2 5.08 R 0.0254 0.0127
0.375 9.525 0.25 6.35 S 0.0318 0.0159
0.375 9.525 0.375 9.525 Vv 0.0476 0.0238
0.375 9.525 0.384 9.7536 W 0.0488 0.0244
0.375 9.525 0.4 10.16 X 0.0508 0.0254
0.375 9.525 05 12.7 Y 0.0635 0.0318
0.375 9.525 1.0 25.4 z 0.127 0.0635

* Dostepne sruby ze srednicg 15,875mm
MOTOREDUKTORY SILOWNIKI KOMPONENTY ZASILACZE

Powergate Sp. z 0.0. | www.powergate.pl | tel. +48 32 287 32 28 | motoreduktory@powergate.pl



Powercate

Silniki krokowe ze srubg obrotowg serii NEMA 6 DO NEMA 34

RYSUNKI TECHNICZNE NEMA 24:
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Powercate

Silniki krokowe ze srubg obrotowg serii NEMA 6 DO NEMA 34

TABELA SILNIKOW NEMA 34:

34-2113 12.0 2370
34-2130 5.7 3.0 1.9 15.0 2370 - 76
34-2155 2.85 5.5 0.52 4.5 2370 4 76
DOSTiPNE SRUBY DLA NEMA 34:
0.625 15.875 0.1 2.54 K 0.0127 0.0064
0.625 15.875 0.125 3.175 L 0.0159 0.0079
0.625 15.875 0.2 5.08 R 0.0254 0.0127
0.625 15.875 0.25 6.35 S 0.0318 0.0159
0.625 15.875 0.5 12.7 Y 0.0635 0.0318
0.625 15.875 1.0 25.4 z 0.127 0.0635

RYSUNKI TECHNICZNE NEMA 34:
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