Powercate

Sitownik liniowy model TA6 do 6000N

ZALETY:

e maksymalne obcigzenie na pchanie: 6000N,

e dwa wytgczniki krarnicowe w standardzie,

e cicha praca,

o certyfikaty: UL962, EMC.

SPECYFIKACJA:

Zakres napie¢ DC:
Parametry mechaniczne
Max obcigzenie (pchanie):
Max obcigzenie (ciggniecie):

Max predkos¢ (przy petnym obc.):

Skok:
Minimalna dtugos¢ instalacyjna:
Opcje:

Parametry eksploatacyjne
Normy/certyfikaty:

Cykl pracy:

Zakres temperatury pracy:
Kolor:

12V, 24V, 36V

6000N

4000N

23.4mm/s (dla 1000N w pchaniu i ciggnieciu)
25-1000mm

> Skok + 163mm

czujniki Halla, trzeci wylacznik krancowy,
nakretka bezpieczenstwa, opcja ,.tylko
pchanie”

UL962, EMC

10% (2 min. pracy / 18 min. przerwy)
+5°C...+45°C

czarny

TABELA OBCIAZEN | PREDKOSCI:

‘ Obcigzenie znamionowe Samohamownosé Prad pod Predkos¢ (mm/s)
KOD | Ppchanie  Ciagniecie - obcigzeniem Bez obcigzenia | Pod obcigzeniem
(N) al‘C(JN)Q (N) pehanie znamionowym (A) (32V DC) (24V DC)
Silnik (2600 obr/min)
C 5000 4000 5000 3.5 8.0 4.1
D 6000 4000 6000 815 6.0 3.1
F 2500 2500 2500 3.2 15.9 8.3
G 2000 2000 2000 2.8 214 121
H 1000 1000 1000 2.1 32.1 19.1
J 3500 3500 3500 3.6 11.9 6.0
Silnik (34000br/min)
L 6000 4000 6000 4.2 7.3 4.1
N 2500 2500 2500 4.1 194 111
) 2000 2000 2000 4.0 26.1 14.9
P 1000 1000 1000 3.0 39.0 234
Q 3500 3500 3500 4.6 14.5 7.9
T 5000 4000 5000 4.2 9.8 5.4
Silnik (38000br/min)
u 5000 4000 5000 4.7 11.3 6.6
W 2500 2500 2500 4.6 23.0 13.4
Z 3500 3500 3500 5.3 16.8 9.8
Uwagi:

1) Powyzsze uwagi odnoszg sie do zastosowan typu pchajgcego.

2) Dla silnika 12VDC pobierany prad jest dwukrotnie wiekszy, predko$¢ pozostaje bez zmian.

3) Sita samohamownosci jest osiggnieta w przypadku zwarcia odpowiednich pindéw silnika, wszystkie sterowniki
TiIMOTION maja tg funkcje wbudowana.
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Powercate

Sitownik liniowy model TA6 do 6000N

W celu zlozenia zapytania ofertowego prosimy o podanie parametréw takich jak: napiecie wejsciowe, obcigzenie
pchanie/ciggniecie, skok, stopien ochrony IP. W celu dobrania pozostatych parametréw prosimy o kontakt z
konsultantem technicznym, z racji wielu mozliwosci dostosowania produktu pod klienta.

Obcigzenie (N) Max. skok przy danym obciazeniu (mm)
D,L =6000 600
inne <6000 1000
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