Powercate

Silniki krokowe hybrydowe serii NEMA 6 DO NEMA 34

ZALETY:
e szeroki zakres rozmiar6w NEMA 6 do NEMA 34,

zasilanie dwufazowe/trojfazowe unipolarne lub bipolarne,
¢ duze momenty trzymajgce waf wyjsciowy,
e wirnik wykonany z magnesu trwatego NdFeB,

e stopien ochrony do IP65,

o wafek wykonany ze stali nierdzewney,
e opcje dodatkowe: enkoder optyczny, hamulec, przekfadnia

planetarna, wafek wyjSciowy z obu stron.

SPECYFIKACJA:

Parametry elektryczne:

Silnik: bezszczotkowy, bipolarny lub unipolarny

Zasilanie; dwufazoweltréjfazowe, 2-10VDC na faze
(moze tez by¢ sterowany innymi napieciami)

Prad fazowy: 0.3-6A

Parametry mechaniczne:

Moment trzymajacy: 0.005 - 7Nm

Wielkos¢ kroku: 0.72° lub 0.9° lub 1.2° [ub 1.8° lub 3°

Watek wyjsciowy: D-cut (Sciety) jako standard, inne wymiary
watka oraz rodzaj watka mozliwe do
wykonania

tozyska: kulkowe

Rozmiary: NEMA 6, 14x14mm (dt. 30mm)

NEMA 8, 20x20mm (dt. od 27.2 do 38mm)
NEMA 11, 28x28mm (dt. od 33.5 do 52mm)
NEMA 14, 35x35mm (d}. od 27 do 37mm)
NEMA 17, 42x42mm (d}. od 34 do 61mm)
NEMA 23, 57x57mm (d}. od 42.5 do 76.5mm)
NEMA 24, 60x60mm (d}. od 47 do 85mm)
NEMA 34, 86x86mm (df. od 60.5 do 96.5mm)

Parametry eksploatacyjne

llosci przewodow: 3,456 lub 8
Stopien ochrony IP: IP20, IP54, IP65
Klasa izolaciji: B

W celu ztozenia zapytania ofertowego prosimy o podanie rozmiaru NEMA, momentu obrotowego, rodzaju wykonania
oraz wielko$ci kroku np.: NEMA 6, 0.005Nm, bipolarny, 1.8°. Prosimy o kontakt z naszym konsultantem technicznym
celem prawidtowego dobrania silnika do aplikaciji.
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Powercate

Silniki krokowe hybrydowe serii NEMA 6 DO NEMA 34

TABELA SILNIKOW NEMA 6:
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Powercate

Silniki krokowe hybrydowe serii NEMA 6 DO NEMA 34

TABELA SILNIKOW NEMA 11:
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TABELA SILNIKOW NEMA 14:
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Powercate

Silniki krokowe hybrydowe serii NEMA 6 DO NEMA 34

TABELA SILNIKOW NEMA 17:

17H2034 15.0 21.0 0.25

17H2041 1.2 2.5 5.5 0.4 54 41 300
17H2049 1.5 2.0 5.4 0.48 77 49 360
17H2061 20 1.8 4.0 0.72 1o 61 500
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TABELA SILNIKOW NEMA 23:

23H2042 425
23H2051 20 1.5 4.4 1.0 240 51.5 640
23H2065 3.0 0.9 2.7 16 350 65.5 860
23H2076 4.0 0.6 24 2.0 480 765 1060
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Powercate

Silniki krokowe hybrydowe serii NEMA 6 DO NEMA 34

RYSUNKI TECHNICZNE NEMA 23:
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Powercate

Silniki krokowe hybrydowe serii NEMA 6 DO NEMA 34

TABELA SILNIKOW NEMA 34:

3.0 1.0 6.0 3.0

34H2060 1100 60.5 1600
34H2075 4.5 0.6 4.5 4.5 1800 75.0 2100
34H2098 6.0 0.5 35 7.0 2800 96.5 2900
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